
KOLUMNY Z SERII HS Z GŁOŚNIKAMI 
W UKŁADZIE KONCENTRYCZNYM

Firma TOA prezentuje kolejną innowację w technologii odtwarzania 
dźwięku: koncentryczny układ głośników wysokotonowych oraz głośnik 

niskotonowy o dużej średnicy.

Dźwięk, który wywołuje emocje.



Jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed pro-
jektantami kolumn głośnikowych jest zaprojektowanie 
średniej wielkości systemu w przystępnej cenie, który może 
zagwarantować wysoką jakość dźwięku niezależnie od zasto-
sowania. Kolumny głośnikowe TOA z serii HS wyposażone są  
w funkcję wąskiej kierunkowości (90° w poziomie, 40°  
w pionie). Ta przydatna funkcja umożliwia dostosowanie cha-
rakterystyki rozpraszania dźwięku do akustyki pomieszczenia, 
w którym zainstalowana jest kolumna. Wszechstronne zesta-
wy HS-1200/1500 są zgodne z liniami 100 V/70 V i mogą być 
stosowane w systemach rozproszonych. Kolumny głośnikowe 
z serii HS to wyjątkowe rozwiązanie, oferujące przydatne 
funkcje w atrakcyjnej cenie.

Głośnik niskotonowy o dużej średnicy (12”/15”) 
zamknięty w kompaktowej i lekkiej obudowie

Dzięki niewielkim gabarytom i niskiej wadze kolumny z serii HS 
idealnie nadają się do pomieszczeń o małej i średniej powierzchni, 
na przykład restauracji i pubów, sal konferencyjnych i wykładowych, 
szkół i miejsc o podobnym charakterze. Można je również instalować 
tymczasowo.

Jednolita, wysoka jakość dźwięku

Wysoką jakość dźwięku gwarantuje koncentryczny układ głośników 
wysokotonowych, umieszczonych w centrum głośnika niskotono-
wego.
•	 Rozszerzony zakres niskich tonów wzbogaca brzmienie muzyki.
•	 Dźwięk odtwarzany jest z optymalną jakością i dobrze zintegro-

wanymi niskimi i wysokimi częstotliwościami.

Średniej wielkości kolumny w przystępnej cenie oferują  
wysoką jakość dźwięku niezależnie od zastosowania.

Przedstawienie koncepcji rozproszenia dźwięku
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W przypadku pomieszczeń z wysokimi stropami, kolumny o szerokiej 
kierunkowości sprawiają, że dźwięk docierający do  słuchaczy traci swoją 
przejrzystość z powodu nakładania się na siebie tłumionych dźwięków.

Optymalny wybór w przypadku 
pomieszczeń z wysokimi stropa-
mi, które są źródłem problemów 
z akustyką

Tego typu pomieszczenia obniżają 
przejrzystość odtwarzanego dźwięku. 
Przykładami mogą być obiekty sportowe,  
wielofunkcyjne sale oraz miejsca kultu  
religijnego.



Koncentryczny układ głośników wysokotonowych  
gwarantuje precyzję kontroli 
kierunkowości
Kolumny z serii HS wyposażone są w 
funkcję kontroli wąskiej kierunkowości 
(90° w poziomie, 40° w pionie). Doskonale 
zrównoważony dźwięk przekazywany 
jest bez tłumienia wysokich tonów w 
miejsce, w które skierowana jest kolumna, 
wypełniając przestrzeń akustyczną krystalicznie czystym brzmieniem.

Wiele możliwości instalacji
Dyskretny wygląd sprawia, że kolumny idealnie sprawdzają się  
w systemach zamontowanych na stałe.

Dodatkowa rączka  
ułatwia transport  
kolumn

Średniej wielkości kolumny w przystępnej cenie oferują  
wysoką jakość dźwięku niezależnie od zastosowania.

Dostępne modele:
Kolumny występują w wersji z głośnikiem niskotonowym o średnicy 
12”/15”, z wykończeniem w kolorze czarnym i białym oraz w wersji  
o niskiej i wysokiej impedancji.

Dwa zestawy zacisków
Zaciski Speakon idealnie nadają 
się do szybkiej, tymczasowej 
instalacji oraz do przeprowadzania 
testów. Zaciski śrubowe należy 
wykorzystywać w przypadku 
podłączenia kolumny na dłuższy 
czas.

Źródło dźwięku układu 
głośników wysokotonowych

Źródło dźwięku tuby  
o stałej kierunkowości

Możliwość bezpiecznego ustawienia na podłodze

Opcjonalne gumowe nóżki 
zapewniają stabilność. Obudowa w kształcie klina pozwala 

wykorzystywać kolumnę w charak-
terze monitora podłogowego.



Model HS-120B HS-120W HS-1200BT HS-1200WT

Obudowa Zamknięta

Moc znamionowa Ciągły szum różowy: 100 W Tryb ciągły: 300 W

Impedancja znamionowa 8 Ohm 8Ω
linia 100 V: 170 Ω (60 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W)

linia 70 V: 83 Ω (60 W), 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7,5 W)

Czułość 97 dB (1 W / 1 m)

Częstotliwość 80 - 20 000 Hz 70 - 20 000 Hz

Częstotliwość zwrotnicy 3 kHz

Kąt kierunkowości W poziomie: 90° W pionie: 40°

Zastosowane głośniki Niskotonowe: stożkowe, 30 cm (12”)
Wysokotonowe: zrównoważone, kopułkowe x 6

Zaciski NEUTRIK NL4MP Speakon oraz zaciski śrubowe M4, odległość pomiędzy barierami: 9 mm

Temperatura otoczenia -10° C bis + 50° C

Wykończenie Polypropylen

Obudowa: polipropylenowa, kolor czarny. 
Perforowana siatka: stalowa blacha obrabiana 

powierzchniowo, kolor czarny

Obudowa: polipropylenowa, kolor biały
Perforowana siatka: stalowa blacha obrabiana 

powierzchniowo, kolor biały

Obudowa: polipropylenowa, kolor czarny. 
Perforowana siatka: stalowa blacha obrabiana 

powierzchniowo, kolor czarny

Obudowa: polipropylenowa, kolor biały
Perforowana siatka: stalowa blacha obrabiana 

powierzchniowo, kolor biały

Wymiary: 361 (szer.) × 448 (wys.) × 320 (głęb.)mm

Waga: 8,5 kg 10 kg

Akcesoria Rączka x1, uchwyt do mocowania rączki x 2, śruba mocująca rączkę x 2, gumowe nóżki x 2, śruba mocująca gumowe nóżki x 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Społeczeństwo dźwięku i 
komunikacji bc

Podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wydrukowano w Japonii (0801) 833-61-653-70 u

Model HS-150B HS-150B HS-1500BT HS-1500WT
Obudowa Zamknięta

Moc znamionowa Ciągły szum różowy: 100 W Tryb ciągły: 300 W

Impedancja znamionowa 8 Ohm 8Ω
linia 100 V: 170 Ω (60 W), 330 Ω (30 W), 670 Ω (15 W)

linia 70 V: 83 Ω (60 W), 170 Ω (30 W), 330 Ω (15 W), 670 Ω (7,5 W)

Czułość 98 dB (1 W / 1 m)

Częstotliwość 70 - 20 000 Hz 60 - 20 000 Hz

Częstotliwość zwrotnicy 3 kHz

Kąt kierunkowości W poziomie: 90° W pionie: 40°

Zastosowane głośniki Niskotonowe: stożkowe, 38 cm (15”) Wysokotonowe: zrównoważone, kopułkowe x 6

Zaciski NEUTRIK NL4MP Speakon oraz zaciski śrubowe M4, odległość pomiędzy barierami: 9 mm

Temperatura otoczenia -10° C bis + 50° C

Polypropylen

Wykończenie Obudowa: polipropylenowa, kolor czarny. 
Perforowana siatka: stalowa blacha obrabiana 

powierzchniowo, kolor czarny

Obudowa: polipropylenowa, kolor biały
Perforowana siatka: stalowa blacha obrabiana 

powierzchniowo, kolor biały

Obudowa: polipropylenowa, kolor czarny. 
Perforowana siatka: stalowa blacha obrabiana 

powierzchniowo, kolor czarny

Obudowa: polipropylenowa, kolor biały
Perforowana siatka: stalowa blacha obrabiana 

powierzchniowo, kolor biały

Wymiary: 451 (szer.) × 560 (wys.) × 400 (głęb.)mm

Waga: 12 kg 14 kg

Akcesoria Rączka x1, uchwyt do mocowania rączki x 2, śruba mocująca rączkę x 2, gumowe nóżki x 2, śruba mocująca gumowe nóżki x 2

Wyposażenie opcjonalne 
Uchwyt montażowy:
Uchwyt sufitowy:
Uchwyt ścienny:
Podstawa pod kolumnę:

HY-1500VB (do montażu kolumny w pionie)
HY-1500HB (do montażu kolumny w poziomie)

HY-C0801
HY-W0801

ST-33B

HY-1500VW (do montażu kolumny w pionie)
HY-1500HW (do montażu kolumny w poziomie)

HY-C0801W
HY-W0801W

ST-33B

HY-1500VB (do montażu kolumny w pionie)
HY-1500HB (do montażu kolumny w poziomie)

HY-C0801
HY-W0801

ST-33B

HY-1500VW (do montażu kolumny w pionie)
HY-1500HW (do montażu kolumny w poziomie)

HY-C0801W
HY-W0801W

ST-33B

Opcjonalne uchwyty montażowe
Uchwyt ścienny/sufitowy Uchwyt sufitowy Podstawa pod 

kolumnę

 Uchwyt ścienny
HY-1500HB HY-1500HW HY-1200HB HY-1200HW

HY-1500VB HY-1500VW HY-1200VB HY-1200VW

HY-C0801*

HY-W0801*

HY-C0801W*

HY-W0801W* ST-32
*Do zastosowania razem z uchwytami z serii HY-1200/1500


