
Seria TS-D1000
Cyfrowy system konferencyjny

Odkryj nową generację 
cyfrowych systemów 

konferencyjnych.



TOA Cyfrowy system konferencyjny

Seria TS-D1000

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

 Łatwe podłączenie za pomocą kabla sieciowego 
STP kat. 5e. Automatyczne przydzielanie 
identyfi katorów.

 Funkcja nagrywania na wbudowaną pamięć 1 GB 
(ok. 18 godzin przy 128kbps) lub zewnętrzną pamięć 
USB do 32 GB.

 Zoptymalizowana cyfrowa jakość dźwięku

 Wbudowana 7-punktowa automatyczna eliminacja 
sprzężenia zwrotnego zapewnia dźwięk bez 
zakłóceń.

 Istnieje możliwość stworzenia oprogramowania 
operacyjnego na zamówienie i zintegrowania go 
z innymi systemami (np. M-9000M2)

 Nowe modele mikrofonów na gęsiej szyi wraz 
z wbudowanymi głośnikami zapewniają poprawioną 
jakość dźwięku

 Główna jednostka sterująca - umożliwia konfi gurację 
i administrowanie konferencjami przy pomocy 
przeglądarki internetowej

 Pulpit przewodniczącego posiada funkcję 
wywołania priorytetowego

 Nawet do 8 jednocześnie aktywnych mikrofonów

 Funkcja Time-out: system może zostać 
zaprogramowany aby automatycznie wyłączać 
mikrofony, gdy nie są używane

 Funkcja aktywacji głosowej: wystarczy ozpocząć 
wypowiedź nie trzeba naciskać przycisku

 2 niezależne złącza słuchawkowe w każdej 
jednostce

Seria TS-D1000 to system konferencyjny nowej generacji, charakteryzujący się wysoką jakością dźwięku i eleganckim wyglądem. 
Wyposażony został w funkcje ułatwiające płynne prowadzenie spotkań. Umożliwia szeregowe podłączenie do 246 pulpitów, 
które można w prosty sposób połączyć za pomocą kabla CAT5. Wbudowana funkcja tłumienia sprzeżęnia zwrotnego zapewnia 
komunikację bez zakłóceń.

System może być wyposażony w mikrofony o różnej długości, zwiększoną liczbę pulpitów przewodniczących oraz do 5 podrzędnych 
jednostek sterujących. Funkcja nagrywania MP3 umożliwia nagrywanie całej treści konferencji. Pulpit można aktywować za pomocą głosu.

Pulpity zostały zaprojektowane z myślą o intuicyjnej i wygodnej obsłudze podczas konferencji. Na powierzchni skierowanej w stronę 
użytkownika znajdują się wyłącznie najistotniejsze przyciski i głośnik. Dzięki temu użytkownicy będą mogli skupić uwagę wyłącznie 
na konferecji. Wygląd urządzenia został zaprojektowany w taki sposób, aby nie rzucał się w oczy.

 Jednostka główna 
TS-D1000-MU

REC

Mikrofon 
TS-D1000-M1 lub 
TS-D10000M2

Pulpit przewodniczącego
TS-D1000-CU

Jeden język

Maksymalnie 246 pulpitów konferencyjnychKONFIGURACJA SYSTEMU

Jednostka rozszerzająca 
TS-D1000-SU

Pulpit delegata
TS-D1000-DU

Jednostka rozszerzająca
TS-D1000-EX

Jednostka podrzędna
TS-D1000-SU

do 48 do 32 do 48

KAT5e STP

do 5

Pulpit przewodniczącego
TS-D1000-CU

Pulpit delegata
TS-D1000-DU

Pulpit przewodniczącego
TS-D1000-CU

Pulpit delegata
TS-D1000-DU



TOA Cyfrowy system konferencyjny

KOMPONENTY SYSTEMU

TS-D1000-MU  Jednostka główna

∙ Możliwość obsługi do 246 pulpitów 
konferencyjnych

∙ 3 x wejście mikrofonowe (Main/Sub), 3 x wejście 
AUX (Main/Sub/Main i Sub) wyjście liniowe, 
wyjście nagrywania, wyjście monitorowania, 
wejście/wyjście EQ.

∙ Do 8 aktywnych pulpitów mikrofonowych, 
funkcja automatycznego wyłączania mikrofonu, 
przełącznik priorytetu, eliminacja sprzężenia 
zwrotnego, 

∙ Funkcja nagrywania na wewnętrzną pamięć 1 GB 
(ok. 18 godzin przy 128kbps) lub zewnętrzną 
pamięć USB do 32 GB.

∙ Możliwość montażu w szafi e Rack z opcjonalnym 
uchwytem MB-TS920

∙ Sterowanie i ustawianie trybu konferencji za 
pomocą przeglądarki z poziomu komputera PC/
tabletu

TS-D1000-M2 Mikrofon na gęsiej szyjce (długi)

· Mikrofon na gęsiej szyjce z dwiema elastycznymi 
sekcjami 

· Kierunkowy mikrofon pojemnościowy 
· Podświetlony na czerwono wskaźnik w kształcie 

pierścienia sygnalizujący gotowości do działania
· Złącze XLR-3-32
· Czułość: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA)
· Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 13 kHz
· Długość: 668 mm (2,19 ft)

TS-D1000-M1 Mikrofon na gęsiej szyjce

· Mikrofon na gęsiej szyjce z dwiema elastycznymi 
sekcjami 

· Kierunkowy mikrofon pojemnościowy 
· Podświetlony na czerwono wskaźnik w kształcie 

pierścienia sygnalizujący gotowości do działania
· Złącze XLR-3-32
· Czułość: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) 
· Pasmo przenoszenia: 100 Hz - 13 kHz
· Długość: 518 mm (1,7 ft)

MB-TS920  Uchwyt do montażu Rack

· Przeznaczony do stosowania z TS-D1000-MU 
oraz innymi urządzeniami

Cyfrowy system konferencyjny

TS-D1000-CU  Pulpit przewodniczącego

· Przycisk priorytetu
· Głośnik odsłuchowy 0,4 W
· Zasilany z PoE
· 2 gniazda słuchawkowe z niezależną regulacją 

głośności
· Do wyposażenia w TS-D1000-M1 lub TS-

D1000-M2

TS-D1000-DU  Pulpit delegata

· Głośnik odsłuchowy 0,4W
· Zasilany z PoE
· Włącznik funkcji monitorowania audio (Main lub 

Sub)
· 2 złącza słuchawkowe z niezależną regulacją 

głośności
· Zasilanie: 24V z jednostki nadrzędnej / 

podrzędnej
· Do wyposażenia w TS-D1000-M1 lub 

 TS-D1000-M2

TS-D1000-EX  Jednostka rozszerzająca

· Pozwala na zwiększeni odległości połączenia do 
50 m (164,04 ft) pomiędzy jednostką główną / 
podrzędną,  a pulpitem przewodniczącego / 
delegata

· Zewnętrzny zasilacz w zestawie (100-240 V AC, 
50/60 Hz, maks. 25 W)

· Złącze RJ45 x2

TS-D1000-SU  Jednostka podrzędna

· Możliwość podłączenia do 48 pulpitów 
przewodniczącego lub delegata 

· Do 5 jednostek podrzędnych podłączonych do 
jednostki głównej
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SPECYFIKACJA
TS-D1000-MU

Źródło zasilania 100-240 V AC, 50/60 Hz (przy użyciu dostarczonego zasilacza sieciowego)

Zużycie energii 60 W lub mniej

Wejście MIC -54 dB (* 2), 600 Ω, niezbalansowane, Ø 6,3 złącze telefoniczne (2P)

Wyjście
LINIOWE: -10dB (*2) 10 kΩ, niezbalansowane, złącze telefoniczne Ø 6.3 (2P) 
REC: -10 dB (*2), 10 kΩ, niezbalansowana, złącze RCA, 
SŁUCHAWKOWE monofoniczne: Ø 3.5 mini jack, monofoniczne

Zacisk wejściowy/wyjściowy EQ -10 dB (*2), 10 kΩ, niezbalansowane, złącze RCA

Zacisk wejściowy / wyjściowy 
systemu wideokonferencyjnego -10 dB (*2), 10 kΩ, niezbalansowane, złącze RCA

Liczba podłączonych jednostek 
delegatów/przewodniczących 32 jednostki

Liczba podłączanych jednostek 
podrzędnych 5 jednostek

Max. Odstępy między kablami 50 m (164,04 ft) (między jednostką główną a  pulpitem przewodniczącego / delegata na końcu magistrali) (*3) 
1 m (3,28ft) (między jednostką główną a jednostką podrzędną) (należy użyć kabla dostarczonego z SU)

Maks. liczba mikrofonów w 
trybie rozmównym 2 pulpity przewodniczącego, 8 pulpitów delegatów

Interfejs sieciowy 10BASE-T/100BASE-TX (automatyczna negocjacja), RJ 45; PoE

Wykończenie Panel przedni: Blacha stalowa obrabiana powierzchniowo w kolorze czarnym, 30% połysku, farba

Waga 2,2 kg (4,85lb)

Akcesoria Zasilacz (długość przewodu: 1,8 m przewodu DC i 2 m odłączanego przewodu AC)

Opcjonalnie Uchwyt do montażu Rack: MB-TS920
(*2) 0 dB = 1 V  (*3) Długość połączenia można przedłużyć do maksymalnie 100 m (328,08 ft) za pomocą jedostki rozszerzającej.

SPECYFIKACJA
TS-D1000-CU TS-D1000-DU

Zużycie energii 1,5 W lub mniej
Wejście Złącze mikrofonowe: typ XLR-3-31
Wyjście Głośnik monitorujący: 8 Ω, 0,4 W Słuchawka: Gniazdo mini Jack 3,5 mm (3P: monofoniczne) x2
Złącze komunikacyjne Złącze RJ 45 x2; PoE
Wskaźnik LED Wskaźnik mocy, wskaźnik mowy

Funkcje Funkcja mowy, priorytetowa funkcja mowy, regulacja głośności w 
słuchawkach (x2) Funkcja mowy, regulacja głośności w słuchawkach (x2)

Wykończenie "Obudowa: żywica ABS, czarna, wykończenie matowe, farba 
Siatka głośnikowa: czarny, wykończenie matowe, farba"

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 208,9 (szerokość) x 71,3 (wysokość) x 160,5 (głębokość) mm (8,22" x 2,81" x 6,32")
Waga 875g (1,93 lb) 875g (1.93 lb)
Opcjonalnie / Wymagane Standardowa szyjka mikrofonowa: TS-D1000-M1

Długa szyjka mikrofonowa: TS-D1000-M2"

SPECYFIKACJA
TS-D1000-SU

Źródło zasilania 100-240 V AC, 50/60 Hz (przy użyciu dostarczonego zasilacza sieciowego)
Zużycie energii 80 W lub mniej
Liczba podłączonych jednostek 
delegatów/przewodniczących

48 jednostek (*3)

Złącza do podłączenia 
jednostek delegatów/
przewodniczących

Złącze RJ-45 x3; PoE

Złącza do podłączenia jednos-
tek głównych / podrzędnych

Złącze RJ-45 x2

Wykończenie Panel przedni: aluminium, czarny, 30% połysku, farba 
Obudowa: blacha stalowa obrabiana powierzchniowo, czarna, 30% połysku, farba

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 210 (szerokość) x 45,8 (wysokość) x 294,8 (głębokość) mm (8,27" x 1,8" x 11,61")
Waga 1,6 kg
Akcesoria Zasilacz (długość przewodu: 1,8 m przewodu DC i 2 m odłączanego przewodu AC), kabel połączeniowy CAT5e STP, 1 m)
Opcjonalnie Uchwyt do montażu Rack: MB-15B-BK (do montażu w szafi e Rack pojedyńczej TS-D1000-SU) MB-15B-J (do montażu w szafi e 

Rack dwóch TS-D1000-SU)


