
Wandmontage-Lautsprechersystem
F-BOX Serie

Harmonisches Design, außergewöhnlicher Klang
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Die erste Wahl für Audio-Profis
Mit über 90 Jahren Erfahrung in der Audiotechnik steht die F-BOX Serie für eine vollständige  
Neuentwicklung – mit höchsten Ansprüchen an Design, Mechanik und Klangqualität.  
Ob Konferenzraum, Verkaufsfläche oder öffentliche Einrichtung: Die Lautsprecher sind  
die ideale Lösung für unterschiedlichste Anwendungen und Raumkonzepte. Zuverlässig,  
vielseitig einsetzbar und gebaut für den langfristigen Einsatz.

Die F-BOX Serie steht für hochwertige Wandlautsprecher, die durch exzellenten Klang,  
modernes Design und eine einfache Montage überzeugen. Ausgestattet mit speziell entwickelten 
Lautsprechereinheiten bietet die Serie ein beeindruckendes Hörerlebnis – ideal für den  
professionellen Einsatz in Gewerbe- und Veranstaltungsbereichen. 
 
Erhältlich als 3,5-Zoll-Breitbandlautsprecher sowie als 5-Zoll - und 8-Zoll-Zwei-Wege-Modelle  
und 8-Zoll-Subwoofer, ist die Serie optimal geeignet für verschiedenste kommerzielle und  
professionelle Audioanwendungen. 
 
Für sicherheitsrelevante Einsätze sind wettergeschützte Modelle gemäß EN 54-24 zertifiziert – ideal 
für Sprachalarmierung und Außenbereiche. Sie sind IP65-geschützt, wetterfest und feuerresistent.

F-BOX Serie

Design
Räumliche Harmonie

Mechanismus
Einfacher Einbau

Klang 
Ausgewogene  
Klangqualität
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DESIGN

Durchgängiges Design – selbst  
bei den Halterungen
Bereits in der Planungsphase wurde bei der 
F-BOX Serie großer Wert auf ein durchgängiges 
Design gelegt – inklusive der Halterungen, die als 
integraler Bestandteil des Gehäuses betrachtet 
werden. Genau wie das Hauptgehäuse folgen  
die Halterungen dem einheitlichen Designkonzept. 
Das Ergebnis: ein klarer, ästhetischer  
Gesamteindruck aus jedem Blickwinkel – ganz 
ohne visuelle Ablenkung.

Minimalistisches Design, das sich in den Raum einfügt
Die F-BOX Serie zeichnet sich durch ein minimalistisches, flaches Design aus, das auf TOAs  
„Basic Shape“-Konzept basiert. Durch den Verzicht auf Vorsprünge und überflüssige Design- 
elemente werden unerwünschte Schatten und Reflexionen vermieden, die visuelles Rauschen  
erzeugen. So fügt sich das Gehäuse harmonisch und unauffällig in jede Umgebung ein.
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Problemlose Installation mit  
überarbeitetem Mechanismus

Vielseitige Montage mit  
präziser Winkelsteuerung

Die speziell für die F-BOX Serie entwickelten Halterungen 
zeichnen sich nicht nur durch eine einheitliche Ästhetik 
aus, sie ermöglichen auch eine besonders einfache  
Installation. Bei der Konstruktion wurde großer Wert 
darauf gelegt, dass die Installation intuitiv und für alle 
Anwender sicher durchführbar ist.

Das Montagesystem eignet sich gleichermaßen 
für Wand- und Deckeninstallationen. Die  
mitgelieferten Halterungen verfügen über einen 
präzisen Justiermechanismus, der eine Fein- 
abstimmung in vertikaler sowie in horizontaler 
Ausrichtung ermöglicht.

Das durchdachte Design erlaubt die temporäre Befestigung des Lautsprechers an der Wand- 
halterung – ideal während der Installation. So bleiben beide Hände frei für die Verkabelung und  
die exakte Ausrichtung. Der Lautsprecher muss dabei nicht gehalten werden. Das Ergebnis: eine  
deutlich sicherere und effizientere Montage, die das Risiko von Unfällen und Geräteschäden  
erheblich reduziert.

Höhere Sicherheit und einfachere Installation

Vorübergehendes Andocken Freihandmontage Verkabelung mit beiden Händen

MECHANISMUS
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Die Produktpalette umfasst einen 3,5-Zoll-Breitbandlautsprecher, 5- und 8-Zoll-2-Wege-Lautsprecher 
sowie einen 8-Zoll-Subwoofer – jeweils in Schwarz und Weiß erhältlich. Diese Vielfalt ermöglicht eine 
passgenaue Auswahl für unterschiedlichste Anforderungen und Raumkonzepte.

Die F-BOX Lautsprecher sind auch in wetterfesten Ausführungen erhältlich – EN 54-24 zertifiziert 
sowie UL-konform. Dank wasserdichter Anschlussabdeckung und verschiedener Halterungsoptionen 
eignen sie sich ideal für den Einsatz im Außenbereich und in Sprachalarmierungssystemen.

Umfangreiche Produktpalette

F-03BT/WT
3,5-Zoll-Breitband- 
Lautsprecher

F-03BT-WP-UE / 
F-03WT-WP-UE

8-Zoll-2-Wege- 
Lautsprecher

F-08BT/WT

F-08BT-WP-UE /
F-08WT-WP-UE

5-Zoll-2-Wege- 
Lautsprecher

F-05BT/WT

F-05BT-WP-UE /
F-05WT-WP-UE

8-Zoll Subwoofer
FB-08BT/WT

Jedes Modell der Serie – einschließlich des Subwoofers – ist  
sowohl für den Betrieb an niederohmigen als auch an hoch- 
ohmigen Beschallungssystemen konzipiert. Diese Flexibilität  
erlaubt die optimale Wahl der Konfiguration je nach Installations-
ort, Anwendung und Verkabelung – für eine nahtlose Integration 
in unterschiedlichste Systeme. Ob 100-V-Technik oder nieder- 
ohmiger Betrieb: Die F-BOX Serie passt sich Ihren Anforderungen 
an und liefert in jeder Umgebung exzellente Klangqualität.

Kompatibilität mit hohen und niedrigen Impedanzen

IP65

3,5-Zoll-Breitband- 
Lautsprecher

5-Zoll-2-Wege- 
Lautsprecher

8-Zoll-2-Wege- 
Lautsprecher
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Die F-BOX Serie ist mit eigens von TOA entwickelten Lautsprechereinheiten ausgestattet,  
die den unverwechselbaren Klangcharakter der Marke prägen. Diese präzise konstruierten  
Komponenten liefern herausragende Audioqualität – sowohl für präsente Musikwiedergabe  
als auch für dezente Sprachansagen. Dank ihres Fokus auf Klarheit und hohe Wiedergabetreue  
erzeugen die Lautsprecher ein optimales akustisches Umfeld, das nur minimale Klanganpassungen 
erfordert, und bieten so ein erstklassiges Hörerlebnis in jeder Umgebung.

TOA's Signature Sound
SOUND

Überzeugende Klangqualität –  
direkt einsatzbereit

Bei TOA haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 
den perfekten Sound zu erreichen. Dafür haben wir 
eigene Lautsprechereinheiten entwickelt, die einen 
klaren, natürlichen Klang erzeugen. So liefern  
unsere Lautsprecher bereits ab Werk eine präzise 
und hochwertige Klangwiedergabe – mit minimalem 
Anpassungsaufwand. Das ist unser Verständnis 
von Sound Excellence – präziser Klang, wie man 
ihn von TOA erwartet.
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Die Serie umfasst auch einen 8-Zoll-Subwoofer, der besonders in Verbindung mit den Modellen 
F-03 und F-05 ein kraftvolles und voluminöses Tiefton-Erlebnis liefert. Diese Kombination sorgt  
für eine beeindruckende Klangkulisse. Der Subwoofer ist sowohl für niederohmige als auch  
hochohmige Systeme ausgelegt und somit ideal für z.B. Verkaufsflächen, Fitnessstudios oder  
anderen gewerblichen Umgebungen. Dank seiner Dual-Kompatibilität lässt er sich flexibel und  
unkompliziert in unterschiedlichste Audiosysteme integrieren.

Leistungsstarker 8-Zoll-Subwoofer

Anwendungsbeispiele

Büro Bildungseinrichtungen Einkaufszentren und Geschäfte
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HY-F03B HY-F03W

Spezifikationen F-03BT F-03WT F-03BTWP-UE F-03WT-WP-UE
Frequenzbereich 85 Hz- 20 kHz  (-10 dB) 100 Hz – 20 kHz (-10 dB)
Empfindlichkeit  
(1 W, 1 m) 87 dB (1 W, 1 m) 86 dB (1 W, 1 m) (1 – 10 kHz, pink noise)

Max. SPL (1 m) 99 dB (15 W, 1m) 98 dB (15 W, 1 m)
Nennbelastbarkeit  
(100 V) 15 W

EN54-24 √
Leistungsanpassung 
(100 V)

100V: 1/3/5/15 W
70V: 0.5/1.5/2.5/7.5/15

Nennimpedanz 8 Ω, 100 V, 70 V
Lautsprecher-
Komponente 9 cm Full-range PPcone-type

Kabelanschluss Push-In Terminal Schraubklemme M4  
(Abstand zwischen den Barrieren: 9 mm)

Betriebstemperatur -10 ° C to + 50 °C
Staub- und  
Wasserschutz

IP65

Ausführung
HIPS, Farbe, schwarz RAL 9011 /  

weiß RAL 9016 gleichwertig
Gitter: Aluminium

HIPS, Farbe, schwarz RAL 9011/  
weiß RAL 9016 gleichwertig

Gitter: Aluminium
Abmessungen 130 x 221 x132 mm (B x H x T)
Gewicht 1.7 kg
Zubehör Halterung für Lautsprecher Lautsprecherhalterung, wasserdichte Klemmenabdeckung
Optional* 
Adapterplatte:  
Lautsprecherstand: 

HY-F03B
ST-34B

HY-F03W
ST-34B

*Hinweis: Schrauben und Muttern zur Befestigung der nachfolgend abgebildeten Halterungen für Wand oder Decke  
sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bereitgestellt werden. 
Für die Montage der Lautsprecher am optionalen Lautsprecherstativ ST-34B sind handelsüblicher Adapter erforderlich.  
Wir empfehlen die folgenden Halterungen: K&M 19780 oder K&M 19610

F-03BT / WT Lautsprechersystem

	] Vielseitiger 3,5-Zoll-Breitbandlautsprecher für die Aufputz-Montage
	] Schlankes Design für passgenaue Integration an Wände und Decken
	] Sichere und einfache Installation mit der mitgelieferten Halterung
	] Temporäre Docking-Funktion ermöglicht mühelose Verkabelung 

und Positionierung
	] Flexible Winkeleinstellung
	] EN-54-24-zertifizierte Version für den Außenbereich erhältlich 

(F-03BT-WP-UE/F-03WT-WP-UE)
	] Erhältlich in schwarz und weiß (BT = schwarz, WT= weiß)

Optionales Zubehör
Für die Stativmontage ist die  
Adapterplatte HY-F03B oder  
HY-F03W erforderlich.  
Jede Halterung ist in Schwarz  
und Weiß erhältlich.

 EN 
54

Zubehör: Lautsprecherhalterung für die  
Versionen EN54 und WP (im Lieferumfang enthalten)

SPEZIFIKATIONEN

IP65
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HY-F05B HY-F05W

Spezifikationen F-05BT F-05WT F-05BT-WP-UE F-05WT-WP-UE
Frequenzbereich 60 Hz - 20 kHz  (-10 dB) 80 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Empfindlichkeit  
(1 W, 1 m) 90 dB (1 W, 1 m) 89 dB (1 W, 1 m) (1 – 10 kHz, pink noise)

Max. SPL (1 m) 104 dB (30 W, 1 m) 103 dB (30 W, 1 m)
Nennbelastbarkeit  
(hohe Impedanz) 30 W

EN54-24 √
Leistungsanpassung 
(100 V)

100V: 1 /3/10/30
70V: 0.5/1.5/5/15/30 W

Nennimpedanz 8 Ω, 100 V, 70 V
Lautsprecher-
Komponente 

Low Frequency: 13 cm PPcone-type
High frequency: 25 mm dome tweeter 

Kabelanschluss Push-In Terminal Schraubklemme M4  
(Abstand zwischen den Barrieren: 9 mm)

Betriebstemperatur -10 ° C to + 50 °C
Staub- und  
Wasserschutz IP65

Ausführung
HIPS, Farbe, schwarz RAL 9011/  

weiß RAL 9016 gleichwertig
Gitter: Aluminium

HIPS, Farbe, schwarz RAL 9011 / 
 weiß RAL 9016 gleichwertig

Gitter: Aluminium
Abmessungen 162 x 274 x 164 mm (B x H x T)
Gewicht 2.7 kg 2.8 kg

Zubehör Halterung für Lautsprecher Lautsprecherhalterung, wasserdichte Klemmenabdeckung

Optional* 
Adapterplatte:  
Lautsprecherstand: 

HY-F05B
ST-34B

HY-F05W
ST-34B

*Hinweis: Schrauben und Muttern zur Befestigung der nachfolgend abgebildeten Halterungen für Wand oder Decke  
sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bereitgestellt werden. 
Für die Montage der Lautsprecher am optionalen Lautsprecherstativ ST-34B sind handelsüblicher Adapter erforderlich.  
Wir empfehlen die folgenden Halterungen: K&M 19780 oder K&M 19610

F-05BT / WT Lautsprechersystem

	] Vielseitiges 5-Zoll-2-Wege-Lautsprechersystemfür die Aufputz-Mon-
tage

	] Schlankes Design für passgenaue Integration an Wände und Decken
	] Sichere und einfache Installation mit der mitgelieferten Halterung
	] Temporäre Docking-Funktion ermöglicht mühelose Verkabelung 

und Positionierung (Indoor-Version)
	] Flexible Winkeleinstellung 
	] EN-54-24-zertifizierte Version für den Außenbereich erhältlich 

(F-05BT-WP-UE/F-05WT-WP-UE)
	] Erhältlich in schwarz und weiß (BT = schwarz, WT= weiß)

Optionales Zubehör

Für die Stativmontage ist die  
Adapterplatte HY-F05B oder  
HY-F05W erforderlich.  
Jede Halterung ist in Schwarz  
und Weiß erhältlich.

 EN 
54

Zubehör: Lautsprecherhalterung für die Versionen 
EN54 und WP (im Lieferumfang enthalten)

IP65
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HY-F08B HY-F08W

F-08BT / WT Lautsprechersystem

	] Vielseitiges 8-Zoll-Full-Range-Lautsprechersystem für die Auf-
putz-Montage

	] Schlankes Design für passgenaue Integration an Wänden und 
Decken

	] Sichere und einfache Installation mit der mitgelieferten Halterung
	] Temporäre Docking-Funktion ermöglicht mühelose Verkabelung 

und Positionierung (Indoor-Version)
	] Flexible Winkeleinstellung
	] EN-54-24-zertifizierte Außenversion erhältlich  

(F-08BT-WP-UE/F-08WT-WP-UE)
	] Erhältlich in schwarz und weiß (BT = schwarz, WT= weiß)

Optionales Zubehör

Für die Stativmontage ist die 
Adapterplatte HY-F08B oder  
HY-F08W erforderlich.  
Jede Halterung ist in Schwarz  
und Weiß erhältlich.

Spezifikationen F-08BT F-08WT F-08BT-WP-UE F-08WT-WP-UE
Frequenzbereich 50 Hz - 20 kHz (-10 dB) 70 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Empfindlichkeit  
(1 W, 1 m) 91 dB (1 W, 1 m) 90 dB (1 W, 1 m) (1 – 10 kHz, pink noise)

Max. SPL (1 m) 108 dB (60 W, 1 m) 107 dB (60 W, 1 m)
Nennbelastbarkeit  
(hohe Impedanz) 60 W

EN54-24 √
Leistungs- 
anpassung (100 V)

100V: 60/30/15/3W
70V: 0.5/1.5/5/15/30 W

Nennimpedanz 8 Ω, 100 V, 70 V
Lautsprecher-
Komponente 

Niederfrequenz: 20 cm PPcone-type
Hochfrequenz: 25 mm Kalottenhochtöner

Kabelanschluss Push-In Terminal Schraubklemme M4  
(Abstand zwischen den Barrieren: 9 mm)

Betriebstemperatur -10 ° C to + 50 °C
Staub- und Wasser-
schutz IP65

Ausführung
HIPS, Farbe, schwarz RAL 9011 /  

weiß RAL 9016 gleichwertig
Gitter: Aluminium

HIPS, Farbe, schwarz RAL 9011 /
 weiß RAL 9016 gleichwertig

Gitter: Aluminium
Abmessungen 251 (W) x 392 (H) x 216(D) mm 
Gewicht 5.2 kg 5.5 kg

Zubehör Halterung für Lautsprecher Lautsprecherhalterung, wasserdichte Klemmenabdeckung

Optional* 
Adapterplatte:  
Lautsprecherstand: 

HY-F08B
ST-34B

HY-F08W
ST-34B

 
*Hinweis: Schrauben und Muttern zur Befestigung der nachfolgend abgebildeten Halterungen für Wand oder Decke  
sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bereitgestellt werden. 
Für die Montage der Lautsprecher am optionalen Lautsprecherstativ ST-34B sind handelsüblicher Adapter erforderlich.  
Wir empfehlen die folgenden Halterungen: K&M 19780 oder K&M 19610

SPEZIFIKATIONEN

Zubehör: Lautsprecherhalterung für die  
Versionen EN54 und WP (im Lieferumfang enthalten)

 EN 
54 IP65
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FB-08BT / WT Subwoofersystem

	] Leistungsstarker 8-Zoll-Indoor-Subwoofer
	] Leistungsstarker 20 cm (8")-Treiber für robuste Basswiedergabe
	] Eingebaute Frequenzweiche für eine vereinfachte Systemeinrichtung
	] Nahtlose Integration mit den Lautsprechern der Serie F-03/05, ohne 

Notwendigkeit externer Prozessoren
	] Vielseitige Kompatibilität mit hoher/niedriger Impedanz
	] Optionale Halterungen für die Wand- oder Deckenmontage
	] Erhältlich in schwarz und weiß (BT = schwarz, WT= weiß)

Optionales Zubehör

Für die Wand- oder Deckenmontage 
des Subwoofers ist eine optionale 
Montagehalterung erforderlich.  
Jede Halterung ist in den Farben 
Schwarz und Weiß erhältlich.

HY-WM-FB08B HY-WM-FB08W HY-CM-FB08B HY-CM-FB08W

Wandhalterung Deckenhalterung

Spezifikationen FB-08BT FB-08WT
Frequenzbereich 45 Hz - 300 Hz (-10 dB)
Empfindlichkeit  
(1 W, 1 m) 90 dB (1 W, 1 m)
Nennbelastbarkeit   
(hohe Impedanz) 120 W

Leistungsanpassung 
(100 V)

100 V: 60/120 W
70V: 30/60/100 W

Nennimpedanz 8 Ω, 100 V, 70 V
Lautsprecher-
Komponente  20 cm PPcone-type

Kabelanschluss Schraubklemme M4  
(Abstand zwischen den Barrieren: 9 mm)

Betriebstemperatur '-10 ° C to + 50 °C

Ausführung

Gehäuse: 
MDF, schwarz (entspricht 9011), lackiert
 
Gitter: 
Oberflächenbehandelte Stahlplatte,  
schwarz (entspricht 9011), lackiert

Gehäuse:
MDF, weiß (entspricht 9016), lackiert 

Gitter: 
Oberflächenbehandelte Stahlplatte,  
weiß (entspricht 9016), lackiert

Abmessungen 251 x 392 x 216 mm (B x H x T)
Gewicht 16 kg
Optional* 
Wandhalterung: 
Deckenhalterung: 

HY-WM-FB08B
HY-CM-FB08B 

 
HY-WM-FB08W
HY-CM-FB08W

 
*Hinweis: Schrauben und Muttern zur Befestigung der nachfolgend abgebildeten Halterungen für Wand oder Decke  
sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bereitgestellt werden. 
Für die Montage der Lautsprecher am optionalen Lautsprecherstativ ST-34B sind handelsüblicher Adapter erforderlich.  
Wir empfehlen die folgenden Halterungen: K&M 19780 oder K&M 19610
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